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1. ANWENDUNG

1.1, Allgemeine Forderungen

Kleinkliranlagen sind nur zul#ssig fiir den Anschluf bis 200 Einwohnerwerte (EW). Sie sind Be-
helfsanlagen und nur dort anzuwenden, wo der AnschluBl an ein Entwidsserungsnetz mit zentraler
Kldranlage nicht mdglich ist. Der Bau einer Gemeinschaftskl#ranlage fiir mehrere bebaute Grund-
stilocke ist dem Bau einzelner Kleinkldranlagen fiir jedes Grundstiick vorzuziehen.

KleinklZranlagen sind nur zugelassen fiir Grundstiicke mit Zentral- oder Einzeldruckwasserver-
SOTgUng.

1.2. Auswahl des Abwasserbehandlungsverfahrens

Die Art der Abwasserbehandlung und —-ableitung hat nach Stellungnahme durch die zustidndige
Hygieneinspektion nach den Forderungen der zustidndigen Staatliohen Gewisseraufsicht zu er-
folgen und bedarf der Genehmigung.

1.3, Aufzunehmende Abwdsser

Den Kleinkl&ranlagen sind alle h#uslichen Schmutzwidsser zuzufilhren. Die Zufilhrung wvon Bade-
wissern aus Waschkauen, Duschanlagen und dergleichen ist nicht zul&issig, wenn dieser Zu-
fluB (1/s) das Dreifache des mittleren hiuslichen Schmutzwasseranfalls (1/s) ilbersteigt.

Die Einleitung von Regen- und/oder Drinwasser in die Zuleitung oder in die KleinklZranlage
selbst ist nicht zul&dssig. Es ist zweckmifig, diese Wisser in die Ablaufleitung der Klein-
kl&ranlage einzuleiten, wenn dadurch kein Riickstau in die Anlage auftreten kann.

Tebe Abwasserbehandlungsverfahren
1.4.1. NMehrkammerfaulgrube

Mehrkammerfaulgruben dienen der mechanischen Klirung des Abwassers. Es werden nur die ab-
setzbaren mineralischen und organischen Bestandteile des Abwassers zuriickgehalten

- Entschlammung des Abwassers =.Da keine Trennung von Absetzraum und Schlammraum vorhanden
ist, gelangt ein stark angefaultes Abwasser in dem Ablauf.

In einer Mehrkammerfaulgrube darf das Abwasser von maximal 50 Einwohnerwerten behandelt wer-
den.
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1.4.2. Zweistockige Kleinkldranlage

Zweistockige Kleinkl&dranlagen dienen der machanischen KlZrung des Abwassers. Die absetzbaren
mineralischen und organischen Bestandteile des Abwassers werden zurlickgehalten

- Entschlammung des Abwassers —. Im Unterschied zu den Mehrkammerfaulgruben ist jedoeh eine
Trennung in Absetzraum und Schlammraum vorhanden. Die Anwendung ist fiir 50 bis 200 Einwoh-

nerwerte zulidssig.

le=

Die zweistickigen Kleinkl&ranlagen diirfen nicht in mehrere neben- oder hintereinander
gende Einheiten aufgeltst werden.
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1.4.3. lehrkammerausfaulgrube
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Mehrkammerausfaulgruben dienen der mechsnischen Kldrung und zur teilbiologischen Reinigung

des Abwassers. Ls miissen drei oder mehr Absetzkammern vorhanden sein. Es ist keine Trennung
zwischen Absetzraum und Schlammraum vorhanden. Die teilbiologische Reinigung wird durch die
lingeren Aufenthaltszeiten des Abwassers erzielt, wobei anaerobe Abbauprozesse - Faulung -

4 bis 200 Einwohnerwerte zulissig.

stattfinden. Die Anwendung ist fiur 4
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Vor einer Weiterbehandlung des Abwassers nach den Abschnitten 1.5.1. und 1.5.3. ist eine weit-

Weiterbehandlung und Ableitung des Abwassers

gehende mechanische KlZrung durchzufiihren.

1.5.1.
Anlagen sind nach Abschnitt 3.1.2. oder Abschnitt 3.1.3. zu gestalten.

Sandfiltergriben dienen der biologischen Reinigung des Abwassers. Vorzuschaltende
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1.5.2. Untergrundverrieselung

stem Grundwasserspiegel eingehalten werden, siehe Abschnitt 3.1.6.

A

Die Untergrundverrieselung des Abwassers dient der biologischen Reinigung des Abwassers durch
Mikroorganismen des Bodens. Mechanisch gekldrtes Abwasser ist lber ein Rohrnetz in den Boden
zu verteilen., Zum Schutz des Grundwassers mufl ein Mindestabstand zwischen Rohrsohle und hdch-
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1.5.3. Sickerschacht

Sickerschichte dienen der Versenkung des Abwassers in den Untergrund.

Sickerschichte sind nur dort anzuwenden, wo keine andere Moglichkeit zur Ableitung des Ab-
wassers besteht. In kliiftigem Unfergrund sind sie unzuldssig.
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1wt Wahl des Standortes

Voraussetzung fiir die Projektierung einer Kleinkléranlage ist eine Ortsbesichtigung und die
Beschaffung genauer Vermessungsunterlagen, die iiber den'geplanten Standort der Anlage und
die Einleitung in ein Gewidsser Auskunft geben. Bei Untergrundverrieselung und -versickerung
sind die Grundwasser— und BodenverhZltnisse zusZtzlich zu beachten. Bei der Wahl des Stand-
ortes fiir die Kleinkliranlage ist darauf zu achten, daf der Abstand von vorhandenen oder ge-
planten Wassergewinnungsanlagen und deren Schutzgebieten sowie von Gebiuden, in denen sich
Wohnungen und/oder ArbeitsrZume befinden, zusreichend ist, Riechtwerte nach TGL 10698/03.

Sie betragen

fir Kleinkldranlagen:

von der Grundstiicksgrenze 1500 mm
von Gebduden 1500 mm

fir Versickerungsanlagen

von der Grundstiicksgrenze 3000 mm
von Gebiuden 5000 mm

Eine gemeinsame Grenzbebauung ist zulédssig. Die Kleinklidranlage mufl zu Kontrollzwecken immer

zugdnglich sein. Die MUglichkeit der Schlammabfuhr ist jederzeit zu gewidhrleisten. Der Zu-
tritt Unbefugter ist zu verhindern. Zweckmidflig ist das EinzzZunen der ainlage.

2. BEMESSUNG

2ele Ermittlung der Bemessungsgrolien

2ot Wohnungen

Je naeh der Grofle der Wohnung sind entsprechend der Anzshl der in den Wohnungen durch-
schnittlich befindlichen und unterzubringenden Linwohner zu setzen fiir:

Einraumwohnungen 2 Einwohner
1,5—Raumwohnungen 3 Einwohner
2-Raumwohnungen und mehr 4 Einwohner

(1 Einwohnerwert entspricht 1 Einwohner)

2142 Industriebetriebe, wie Fzbriken und Werkstztten ohne Abwisser aus der Produktion

Bei Betrieben ohne Abwasseranfall aus der Produktion oder solchen Betrieben, in denen das
Abwasser aus Aborten, Waschriumen und dergleichen getrennt von dem Abwasser aus der Pro-
duktion behandelt wird, sind zur Bemessung von KleinklZranlagen einem IDinwohnerwert gleich-
zusetzen filr:

nur Spiilabort- und Waschwasser 4 Betriebsagenhdrige
Spiilabort-, Wasch-, Bade- und Duschwasser 3 Betriebsangehtrige
Spillabort-, Wasch-, Bade- und Duschwasser 4 e
jedoch mit Kiichenbetrieb B teu=inbSEngEbini €0

Bei Betrieben mit Schichtbetrieb sind die Besch#ftigten aller Schichten in Ansatz zu bringen.

SIS TS Sonstige Linrichtungen

Bei sonstigen Anlagen sind einem Linwohnerwert gleichzusetzen fiir:

Biiros und Gesch#ftshduser mit Splilaborten und Waschanlagen 3 Betriebsangehdrige
Hotels, Gasthtfe, Altersheime, Feierabendheime und dgl. 1 Bet®

Gaststitten 3 Platze
Sommerwirtschaften, SHle und dergleichen 15 Platze

Klub- und Kulturhiuser sowie Sozialgebdude mit

Wirtschaftsbetrieb 5 Plétze

Klub- und KulturhZuser ohne Wirtschaftsbetrieb - 10 Platze

Lichtspieltheater ohne Gaststdttenbetrieb 30 Pléatze
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Schzuspiel- und Opernhdaser, Varietés und dergleichen 50 Platze
Sehulen und Landambulatorien 10 Sechiiler oder 10 Besucher
Kindertagesstdtten ohne Kilchenbetrieb 3 Kinder
Eindertagesstitten mit Kilchenbetrieb 2 Kinder
Kinderkrippen bel Tagesbelegung 2 Kinder
Kinderkrippen bei Wochenbelegung . 1 Kind

zrholungsheime, Sportpléitze, Sportanlagen, Bahnhife, Bediirfnisanstalten und dgl. sind An-
lagen mit sehr unterschiedlichem und stoBweisem Abwasseranfall, die eine besondere Bemessung
Je nach Lage des Einzelfalles erfordern. Das gleiche gilt fur VWerkkiichen, die Essen an Dritte
abgeben.

Fir jeden stédndig anwesenden Betriebsangehtrigen, wie Pfoértner, Hausmeister, Heizer, Bedie-
nungspersonsal, Fflegepersonsl, der unter Abschnitt 2.1.2. und Abschnitt 2.1.3. genannten
Betriebe und Institutionen ist je ein Einwohnerwert anzusetzen.

2e2, Bemessung der Abwasserbehandlunganlage
2¢201s Mehrkammerfaulgrube

[Mehrkammerfaulgruben sind mit 200 Liter Nutzraum je Einwohnerwert zu bemessen.

2.90 2, Zweistoeckige Kleinkl&ranlage

Der Absetzraum der zweistbckigen KleinklZranlage ist mit 30 Liter je Einwohnerwert, der
Schlammrzum mit 60 Liter je Einwohnerwert zu bemessen.

Ll Mehrkzmmerausfaulgrube

Mehrkammerausfaulgruben sind mit 1000 Liter je Einwohnerwert zu bemessen.

2e2elbe Sandfiltergraben

Fir die Bemessung von Sandfiltergriben sind 6000 mm GrabenlZnge je Einwohnerwert einzusetzen.
Die LzZnge eines Linzelstranges darf 30000 mm nicht iiberschreiten.

22556 Untergrundverrieselung

Die Bemessung der nutzbaren Linge des Rieselrohrnetzes hingt von der Schluckfzhigkeit des
Untergrundes ab. Liegen hieriiber keine Angaben vor, sind folgende Erfahrungswerte anzuwenden:

Kies oder Sand 10000 mm/Zinwohnerwert
lehmiger Sand 15000 mm/Einwochnerwert
sandiger Lehm 20000 mm/Einwohnerwert

Erweiterungsmbglichkeiten sind vorzusehen.

2e24b0 Sickerschacht

Die Bemessung ist von der Schluckfdhigkeit des Untergrundes abhdngig. Die Schluckfihigkeit
ist durch Versickerungsversuche festzustellen.

3. AHLA-GE
3.1, Allgemeine Grundsidtze

Sohle und AuBenwinde von Mehrkammerfanlgruben, liehrkammerausfaulgruben und zweistoekigen
Kleinkl&ranlagen milssen wasserundurchlissig sein. Die Innenceite der Umfassungswand, die
Trennwinde sowie die Unterseite der Abdeckung miissen mit einem Korrosionsschutz versehen wer-
den. Eine natiirliche Be- und cntliiftung bei den Faulgruben ist vorzusehen, Nennweite der Be-
Entliiftungsrohre 200 mm. Die Sohle der Zulaufleitung mul mindestens 5C mm iiber dem Wasser-
spiegel der Kleinkliranlage liegen.
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3.1.1, Mehrkammerfaunlgrube

Mehrkammerfaulgruben sind mit einer Mindestgrdfie von 3 m3 Nutzinhalt und einer maximalen
Gréfe von 40 m> Nutzinhalt zu errichten. Bis 4 m° Nutzinhalt ist die Ausfithrung als Zweikam-
mergrube erlaubt. Dariiber sind sie als Drei- oder Vierkammerfaulgrube auszubilden. Die Grile
der ersten Kammer muBl bei Zweikammerfaulgruben zwei Drittel und bei Dreikammerfaulgruben die
Hilfte des gesamten Nutzinhaltes betragen. Die Nutztiefe liegt zwischen 1250 und 2000 mm.

Am Ablauf ist eine Tauchwand einzubauen, die 300 mm unter und 200 mm iiber dem Waséerspiegel
endet. Es darf auch ein T-Stiick, das die gleichen Bedingungen erfiillt, eingebaut werden. Der
Dinbau von Rohrbdgen ist nicht zuldssig.

In der Abdeckung sind iiber dem Zu- und Ablauf Offnungen vorzusehen, um die Reinigung der
Kammern und den Schlammabzug zu ermdglichen.

Die Abdeckung ist so zu gestalten, dall kein Fremdwasser eindringen kann.

3e1e2, Zwelistickige Kleinkl&ranlage

Die gesambte Wasseroberflidche mufl von oben zugingig sein. Die unteren Kanten der Rutschflédche
des Absetzraumes sind so zu gestalten, daB ein Eindringen von aufschwimmendem Faulschlamm
oder Faulgas in den Absetzraum unmdglich ist.

Das zuflieflende Abwasser mufl gleichmZfig lber die Breite des Absetzraumes verteilt werden.
Der Ablauf des Abwassers erfolgt ilber eine Ablaufrinne, deren Uberlaufkante an der Riick-
seite liegt, um Schwimmstoffe zuriickzuhalten.

FuillnB Mehrkammerausfaulgrube

Bei Mehrkammerausfaulgruben betridgt der Nutzinhalt 4 bis 200 m3 und die Nutztiefe 1250 bis

2500 mm. Fiir den weiteren Ausbau gilt Abschnitt 3.1.1.. Vierkammergruben sind im Raumver-
hdltnis 41:1 : 1:1 zu gestalten.

Fedia e Kontrollschacht

Hinter Kleinkl&dranlagen ist ein Kontrollschacht anzuordnen, um Abwasserproben entnehmen zu
ktnnen, sofern die Entnahme einer unbeeinfluBten Probe aus dem Ablauf nicht mdglich ist.

2 o B Sandfiltergraben

Die Abflufleitung muf liber den hochsten Grundwasserstand liegen. Auf der Grabensohle des
Sandfiltergrabens sind Drénrohre vorzugsweise mit einem Durchmesser von 100 mm als Abflull-
leitung zum GewZsser zu verlegen. Die stumpf gestolenen Rohre sind an den StdBen mit Dach-
pappe oder Plastefolie abzudecken. Der Graben ist bis 50 mm ilber die Abfluflleitung mit Kies,
moglichst 2 bis 8 mm,und anschlieflend 450 mm hoch mit Sand, mdglichst.Durchmesser 0 bis 4 mm,
als Filterschicht aufzufiillen. Auf diese Filterschicht ist die Zulaufleitung, aus Dréanrohren,
vorzugsweise mit einem Durchmesser von 100 mm, zu verlegen.

Nach Abdeckung der RohrsttBe mit Dachpappe oder Plastefolie sind die Rohre bis 200 mm iiber
Scheitel mit Kies, moglichst Durchmesser 2 bis 8 mm, und dariiber mit dem anstehenden Boden
zu liberdecken. Die Leltungen sind im Gef#lle 0,20 bis 0,25% zu verlegen.

Luft so0ll zu beiden Leitungen freien Zutritt haben.

Beliiftungsrohre sind vorzusehen. Es sind mindestens zwei einzeln abstellbare Stringe zu er-
richten, deren zbstand 2 2000 mm betragen soll. Die Str#nge sind durch einen Verteiler-
schacht oder eine iiberdeckte Verteilerrinne gleichm#flig zu beschicken. Die Linge eines
Stranges darf 30000 mm nicht iUberschreiten.
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BRS0S Untergrundverrieselung

Das Rieselrohrnetz, bestehend aus Drénrohren, vorzugsweise mit Durchmesser von 100 mm, ist
600 bis 800 mm tief, jedoch mindestens 1000 mm iber dem hdchsten Grundwasserstand zu ver-
legen. Das Sohlgef&dlle soll 0,20 bis 0,25% betragen. Die Stringe sind im Abstand 2 2000 mm

zu verlegen. Die Linge des einzelnen Stranges soll 30000 mm nicht iliberschreiten. bine gleich-
miABige Verteilung des Abwassers auf alle Stringe muli gewZhrleistet sein. Die Rohrgriben sind
auf ganzer Sohlbreite 100 mm mit Kies oder Splitt, mbglichst Durchmesser 2 bis 8 mm, aufzu-
fiilllen. Auf diese Schicht sind die Drinrohre zu verlegen.

Nach Abdeckung der SttBe mit Dachpappe oder Plastefolie sind die Drinrohre mit gleichem
Material bis 50 mm iiber Scheitel und dariiber mit anstehendem Boden zu iiberdecken. Am Ende
sind die Drinrohrstringe durch einen Querstrang zu verbinden.

ST Sickerschacht

Die Tiefe des Sickerschachtes ist so festzulegen, dal eine sch#dliche Beeintrichtigung des
Grundwassers vermieden wird. Der Abstand zwischen Schachtsohle und dem hdchsten Grundwasser-
spiegel mul mindestens 1000 mm betragen.

Die erforderliche nutzbare SickerflZche, dal heifit ,die im wasseraufnzhmefZhigen Boden lie-
genden durchlzssigen FlZchen der Sohle und der Auflenwandungen, richtet sich nach der Schluck-
fzhigkeit des Bodens und dem Druck der WassersZule im Sickerschacht. Diese Fl&che ist von
Fall zu Fall auf Grund 8rtlicher _rfahrungen zu bemessen.

Der Sickerschacht ist mit Brockenmaterial anzufiillen, dessen Korngrdfe von unten nach oben
abnimmt. .

Die oberste Schicht ist als diinne, wasseraufnehmende Feinsandschicht auszubilden und gegen
aussplilungen durck eine Prallplatte zu sichermn.

Zur Ernohung der Sickerwirkung mufl der Schacht suflen eine Kiespackung erhalten.Eine Entliif-
tung durct anschluf an 2in Regenfallrohr oder durch ein besonderes Entliiftungsrohr ist vor-
zusehen.

be INBETRIEBNAHME, BETRIEB UND INSTANDHALTUNG
Lels Allgemeines

Vor Inbetriebnahme ist die Fertigstellung der KleinklZranlage der zustindigen Staatlichen
Bazuaufsicht anzuzeigen. Erst nach erfolgter wasserrechtlicher Abnszhme durch die zustindige
Staatliche Gewdsseraufsicht darf die Anlage in Betrieb genommen werden.

Jede Kleinkl&dranlage erfiillt nur dann ihren Zweck, wenn sie regelmdfiig gewartet und vor-
schri ftsmédfig betrieben wird. Grundsitze hierfilr sind der Bedienungsvorschrift zu entnehmen.

In einem Kontrollbuch sind alle Vorginge, z. B. Stdrungen, Verstopfungen, Schlammabzug,

Kontrollergebnisse, Uberpriifungen und Reparaturen einzutragen. Das Kontrollbuch muf der

Staatlichen Gewidsseraufsicht und den Organen der Hygiene jederzeit zur Einsichtnahme zur
Verfigung stehen.

4.2 Inbetriebnahme

Mehrkammerfaulgruben, -ausfaulgruben und zweistdckige Kleinkliranlagen sind vor Inbetrieb-
nahme mit Wasser, keinesfalls mit Abwasser, zu fiillen. ss ist Impfschlamm aus bestehenden
Anlagen beizumischen. Der erste Schlammabzug soll nach ca. &4 Lionaten erfolgen.
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4.3, Betrieb und Instandhaltung

Aus Mehrkammerfaulgruben und —ausfaulgruben ist der Schlamm nach Bedarf, jedoch mindestens
halbjzdhrlich abzuziehen. Aus der zweistbckigen XKleinkliranlage hat der Abzug im viertel-
jéhrlichen Abstand zu erfolgen. 2Zu beachten ist, dal bei allen vorgenannten Anlagen etwa
ein Sechstel des Schlammes zls Impfschlamm in der Anlage verbleiben soll. Die Anlage ist
mit Wasser aufzufiillen.

Treten Geruchsbelistigungen durch saure Garung auf, ist mehrere Tage hintereinander aufge-
schwemmter ungeloschter Kalk, etwa eine Schaufel, langsam in den Zulauf zu geben. Die sich
in der zweisttckigen Kleinkliranlage bildende Schwimmschlammdecke ist bei jeder Kontrolle
zu zerstdren oder zu entfernen.

Die SandfiltergrzZben und Rieselrohrnetze sind halbjZhrlich auf ihre Funktionstiichtigkeit
zu Uberpriifen.

Sickerschizchte sind vierteljdhrlich zu liberpriifen. Das Regenerieren der Sickerschichte er—
folgt durch das Abstreifen der oberen 30 bis 4LO.mm Filterschicht. Diese 30 bis 40 mm sind
danach wieder =zufzufiillen.

Wird bei einer vorliegenden Verstopfung durch diese Malnahme und die eventuelle Reinigung
des unter der Filterschicht liegenden Grobfiltermaterials die Durchlissigkeit nicht wieder
hergestellt, so ist ein neuer Sickerschacht an anderer Stelle zu setzen.

Hinwei se

Ersatz filr TGL 7762 Ausg. 5.65
Anderungen gegeniiber Ausg. 5.65: Bemessungsgridfen erweitert; Inbetriebnzhme aufgenommen;
redaktionell iiberarbeitet.

Im vorliegenden Standard ist auf folgenden Standard Bezug genommen: TGL 10698/03

Gesetz vom 17.4.1963 iiber den Schutz, die Nutzung und die Instandhaltung der Gewidsser und
den Schutz vor Hochwassergefahren - Wassergesetz —= (GBl. I Nr. 5 Seite 77)

1. DVO zum Wassergesetz vom 17.4.1963 (GBl. II Nr. 43 Seite 281)
2. DVO zum Wassergesetz vom 16.12.1970 (GBl. II Nr. 3 Seite 25)

Verordnung vom 23.6.1953 iiber dieghygienische Uberwachung von Wasser und Abwasser
(GB1. 1953 Nr. 90 Seite 913)

Verordnung vom 23.8.1951 iiber die hygienische Uberwachung der Brunnen
(GB1. 1951 Nr. 102 Seite 795)

2. DB zur Verordnung iiber die hygienische Uberwachung der Brunnen vom 23.8.1951
(GPl. 1951 Nr. 102 Seite 797)

Anordnung vom 20.7.1978 iiber die allgemeinen Bedingungen fiir den Anschlull von Grundstiicken
an und fir die Einleitung von Abwasser in die “ffentlichen Abwasseranlagen
— Abwassereinleitungsbedingungen - (GBl. I Nr. 29 Seite 324)

Landeskultur und Umweltschutz; Schutz der Gewidsser; Grundlegende Forderungen beim Umgang
mit organischen und mineralischen Diingern siehe TGL 24345

Schutz der Trinkwassergewinnung siehe TGL 24348/01 bis /03
Entwisserung von Grundstiicken siehe TGL 10696/01 und /04
Abwasser, Fachausdriicke und Begriffserklirungen siehe TGL 92-023/01, /03 und /04

Abwasserriicksténde, landwirtschaftiiche und girtnerische Verwertung siehe TGL 26056/02




